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RESOLUCION GENERAL ERSeP N° 17
ANEXO 1l
REGLAMENTACION TECNICA PARA LA EJECUCION Y VERIFICACION DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

CAPITULO |
GENERALIDADES Y DEFINICIONES

1. Generalidades

El presente reglamento establece las condiciones relativas al resguardo de la seguridad publica
que deben cumplir las instalaciones eléctricas de los usuarios del servicio eléctrico, vinculadas
a las redes de distribucion, ubicadas en el territorio provincial, exigibles en el marco de la
aplicacién de la Ley Provincial N° 10281 y el Decreto N° 1022/2015.

Se establecen en este primer Capitulo las definiciones generales que seran usadas a lo largo
de este documento, mientras que las condiciones especificas son definidas en el Capitulo I
para conexion de suministros eléctricos correspondientes a instalaciones nuevas, en el
Capitulo 1l para conexiéon de suministros correspondientes a pequefias instalaciones
existentes, en el Capitulo IV para conexiéon de suministros correspondientes a instalaciones
existentes mayores, y en el Capitulo V para conexion de suministros correspondientes a
instalaciones de uso circunstancial y de caracter provisorio.

2. Definiciones

e Suministro eléctrico: es la provision de energia eléctrica al usuario.

e Instalacion del usuario: instalacion eléctrica bajo responsabilidad del usuario del
servicio eléctrico, segun lo dispuesto por el Reglamento de Comercializaciéon de la
Energia Eléctrica de la EPEC o el Reglamento de Suministros aplicable por las
Cooperativas Concesionarias (ANEXO VIII del Contrato de Concesion del Servicio
Puablico de Distribucién de Energia), segun corresponda, el o los que lo/s modifique/n o
reemplace/n.

e Punto de Conexion y Medicion: conjunto de materiales, elementos, equipos eléctricos
y Ssu respectivo montaje, cuyo objeto es permitir la conexién de la instalacion del
usuario con la red de distribucién y realizar la medicion del consumo eléctrico del
mismo.

e Instalacion nueva: es toda instalacidn del usuario que pretenda vincularse por primera
vez a la red de distribucién de energia eléctrica.

e Instalacion existente: es toda instalacion eléctrica del usuario que pretenda vincularse
a la red de distribucién de energia eléctrica y que haya contado con suministro eléctrico

en forma previa o que, sin haber contado con suministro eléctrico en forma previa, haya



sido construida o su construcciéon se haya iniciado antes de la fecha definida por el
Articulo 1° de la Resolucion General ERSeP N° 46/2017 (01 de diciembre de 2017).
Instalacidon de uso circunstancial y de caracter provisorio: es toda instalacion del
usuario que pretenda vincularse a la red de distribucion de energia eléctrica de manera
no permanente o transitoria, que pertenezca a obras en construccion, exposiciones,
puestos ambulatorios, y toda otra de similares caracteristicas.

Tablero principal del usuario: es aquel al que, en caso de usuarios alimentados en
baja tension, acomete la linea proveniente del medidor y del cual se derivan las lineas
seccionales de la instalacion interna del usuario, diferente de la caja para las
protecciones de salida del medidor que pudieran existir segun las especificaciones
técnicas aplicables para puntos de conexion y medicién en baja tensién.

Puesta a tierra de proteccion (del usuario) (3.17 norma IRAM 2281-1): es la puesta
a tierra (PAT) de un punto no perteneciente al circuito de servicio u operacion de la
distribuidora, que es necesaria para proteger personas, animales y bienes de los
efectos dafiinos de la corriente eléctrica, o para fijar un potencial de referencia.

Puesta a tierra de servicio (de la distribuidora) (3.18 norma IRAM 2281-1): es la
puesta a tierra (PAT) de un punto del circuito de servicio u operacion de la distribuidora
gue es necesaria para el funcionamiento normal de aparatos, maquinas e
instalaciones.

Puesta a tierra contra descargas atmosféricas (del usuario) (3.19 norma IRAM
2281-1): es la puesta a tierra de una parte o pieza conductora destinada a transmitir a
tierra corrientes de rayos u otras descargas atmosféricas.

Suministro definitivo: es el suministro eléctrico conectado a instalaciones nuevas o
existentes, luego del cumplimiento de todos los requisitos técnicos y comerciales que
estan a cargo del usuario, que no revista la condiciéon de suministro transitorio.
Suministro transitorio: es el suministro eléctrico de caracter no permanente
conectado a instalaciones de uso circunstancial y de caracter provisorio, luego del
cumplimiento de todos los requisitos técnicos y comerciales que estan a cargo del

usuario.

CAPITULO Il

CONEXION DE SUMINISTROS ELECTRICOS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES

1.

NUEVAS

Alcance

Este capitulo del reglamento comprende los suministros eléctricos definitivos que se otorguen

para instalaciones nuevas, modificaciones o ampliaciones de instalaciones existentes e



instalaciones nuevas de usuarios que internamente generen su propia energia eléctrica y se

vinculen a la red de distribucion, para todos los casos, en cualquier nivel de tensiéon y potencia,

a partir de la correspondiente entrada en vigencia.

2. Requisito obligatorio parala conexion de los suministros

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa y/o procedimientos vigentes en cada jurisdiccion,

respecto de las habilitaciones y/o inspecciones de obra que las autoridades competentes

pudieran exigir, se debera presentar ante la distribuidora el Certificado de Instalacion Eléctrica

Apta, de conformidad con el punto 3 de este capitulo, como condicién para que la misma

otorgue el suministro.

El Certificado de Instalacion Eléctrica Apta debera ser emitido por Instalador Electricista

Habilitado con incumbencia especifica acorde al tipo, tensién y potencia de la instalacién, sin

perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones y normas definidas por los colegios

profesionales correspondientes u érganos equivalentes, en virtud de la categoria que revista el
instalador interviniente.

El referido certificado debera presentarse obligatoriamente para la obtencién de todo suministro

eléctrico correspondiente a instalaciones nuevas.

3. Reglamentacion técnica a aplicar

Ante la conexion de suministros correspondientes a instalaciones nuevas como las descriptas

en el alcance de este capitulo, debera verificarse minimamente el cumplimiento de los

siguientes requisitos para el resguardo de la seguridad publica:

3.1) Las instalaciones eléctricas de dichos suministros deberan cumplir con la reglamentacién
de la AEA (Asociacién Electrotécnica Argentina) vigente de acuerdo al tipo de instalacion.
En el caso que, por las caracteristicas de la instalacién a certificar, no exista una
reglamentacion técnica especifica de AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina), a
requerimiento del instalador interviniente el ERSeP determinara las condiciones técnicas
que se deberan cumplir.

3.2) Los materiales y elementos que se utilicen para las instalaciones alcanzadas por este
capitulo, deben responder a las Normas IRAM (Instituto Argentino de Normalizacion y
Certificaciéon) o IEC (International Electrotechnical Commission) correspondientes, en los
casos que ello resulte aplicable, y estar certificados en funcién de la Resolucién MP-SC N°
171/2016, o la norma que la complemente, modifique o reemplace, cuando sea exigible.

4. Revisién de las instalaciones

Sera responsabilidad del usuario, para su propio resguardo, controlar periodicamente la

instalacién eléctrica interior para la que solicita el suministro definitivo, mediante una inspeccién

realizada por Instalador Electricista Habilitado con incumbencia especifica, considerando los
siguientes periodos para su realizacion:

a) Viviendas unifamiliares o unidades de vivienda en propiedad horizontal: cada 5 afios.



b) Inmuebles destinados a oficinas, actividad comercial o industrial, e instalaciones
eléctricas comunes en edificios de propiedad horizontal: cada 3 afios.
c) Lugares o locales de publica concurrencia, alumbrado publico, carteleria vy
sefalizacion: cada 2 afios.
d) Inmuebles o locales que presentan riesgo de incendio o explosién: cada afio.
Los periodos indicados podran diferir segun requerimientos especificos que fije la autoridad de

aplicacion que regule el uso o destino de cada establecimiento en particular.

CAPTULO 1lI
CONEXION DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTES A PEQUENAS INSTALACIONES
EXISTENTES

1. Alcance

Este capitulo del reglamento comprende los suministros definitivos que se otorguen para
instalaciones existentes e instalaciones existentes de usuarios que internamente generen su
propia energia eléctrica y se vinculen a la red de distribucion, para todos los casos, a partir de
la correspondiente entrada en vigencia, minimamente ante la primera reanudacion del servicio
y, con posterioridad, cada vez que se reanude el servicio en un plazo mayor de dos (2) afios
contados desde la certificacion precedente, siempre que dichas instalaciones sean destinadas
a vivienda unifamiliar y/o pequefias instalaciones comerciales o industriales, en todos los casos
en baja tension y con potencia maxima no mayor a diez kilowatt (10 kW).

2. Requisito obligatorio parala conexiéon de suministros

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa y/o procedimientos vigentes en cada jurisdiccion,
respecto de las habilitaciones y/o inspecciones de obra que las autoridades competentes
pudieran exigir, se debera presentar ante la distribuidora el Certificado de Instalacién Eléctrica
Apta, de conformidad con el punto 3 de este capitulo, como condicién para que la misma
otorgue el suministro.

El Certificado de Instalacién Eléctrica Apta debera ser emitido por Instalador Electricista
Habilitado con incumbencia especifica acorde al tipo, tensién y potencia de la instalacién, sin
perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones y normas definidas por los colegios
profesionales correspondientes u 6rganos equivalentes, en virtud de la categoria que revista el
instalador interviniente.

El referido certificado debera presentarse obligatoriamente para la reanudacion de todo
suministro eléctrico correspondiente a las instalaciones existentes consideradas en el presente
capitulo.

3. Requisitos técnicos para la conexiéon de suministros



Ante la conexién de suministros correspondientes a instalaciones existentes de caracteristicas

como las descriptas en el alcance de este capitulo, debera verificarse minimamente el

cumplimiento de los siguientes requisitos para el resguardo de la seguridad publica:

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

3.6)

3.7)

El tablero principal del usuario debe ser aislado, cumpliendo con el concepto de doble

aislacion.

Los tableros del usuario deben poseer un grado de proteccién (IP) de acuerdo al lugar y

medio ambiente en donde se hallen emplazados, apto para las condiciones a que se

expondran. A continuacién, se determinan los grados minimos basicos:

a) Para instalaciones de uso en interiores: IP 41

b) Para instalaciones de uso a la intemperie: IP 549
Los grados de IP minimos aqui mencionados se corresponden con los establecidos segun

la Norma IRAM 2444,

Se debe restringir el acceso a partes bajo tensién eléctrica, para evitar contactos

accidentales con estas piezas energizadas.

Se debe instalar un sistema TT de puesta a tierra de proteccién que cumpla los requisitos
de la Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la
AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina) en vigencia y las normas IRAM 2281-2 y 2281-
3.

Se debe conectar a la tierra de proteccion (para equipotencializar) todas las partes
conductoras de los elementos de la instalacion eléctrica que en condiciones normales no

se encuentren bajo tension eléctrica y que a consecuencia de una falla puedan quedar
electrificadas.

Se debe instalar en el tablero principal del usuario, como asi también en cada tablero
seccional que pudiera existir, un interruptor automatico de maniobra con proteccién contra
sobrecarga y cortocircuito para cada linea o circuito eléctrico, con interrupcion de fase/s y
neutro, como asi también la proteccion por corriente diferencial de fuga que corresponda,
acorde al punto 3.7.

En el caso de instalaciones que posean Unicamente tablero principal del usuario, se
debera proteger la totalidad de los circuitos con interruptor automatico por corriente
diferencial de fuga menor o igual a 30mA, juntamente con la proteccién contra sobrecarga
y cortocircuito que corresponda, acorde al punto 3.6 precedente.

Para los casos en que las instalaciones posean tablero principal del usuario y uno o0 mas
tableros seccionales, donde el tablero principal se encuentre fuera de la propiedad del
usuario, se deberd instalar en éste la proteccion por corriente diferencial de fuga que
corresponda, juntamente con la proteccion contra sobrecarga y cortocircuito de cada linea
seccional, acorde al punto 3.6 precedente. Adicionalmente en cada tablero seccional que

pudiera existir, se debera proteger la totalidad de los circuitos con interruptor automatico



por corriente diferencial de fuga menor o igual a 30mA, juntamente con la proteccion
contra sobrecarga y cortocircuito que corresponda, acorde al punto 3.6 precedente. Si el
citado suministro no pudiera cumplir con esta especificacién, se deberd proteger la
totalidad de la instalacién con interruptor automatico por corriente diferencial de fuga
menor o igual a 30mA, juntamente con la proteccién contra sobrecarga y cortocircuito que
corresponda, acorde al punto 3.6 precedente.

3.8) En el tablero principal del usuario se prohibe la utilizacién de fusibles para la proteccion de
lineas seccionales y/o circuitos.

3.9) Los materiales y elementos enumerados precedentemente, utilizados en las instalaciones
alcanzadas por este capitulo, deben responder a las Normas IRAM (Instituto Argentino de
Normalizacién y Certificacion) o IEC (International Electrotechnical Commission)
correspondientes, en los casos que ello resulte aplicable, y estar certificados en funcién de
la Resolucion MP-SC N° 171/2016, o la norma que la complemente, modifique o
reemplace, cuando sea exigible.

3.10) Se debe verificar la correcta instalacion de las canalizaciones, conductores,
tomacorrientes y bocas en general. Asimismo, debe verificarse visualmente que la
totalidad de los tomacorrientes se encuentren en buenas condiciones y sean de tres patas
planas (bajo norma IRAM 2071 o los que pudieran corresponder ante el reemplazo o
modificaciéon de dicha norma), que las bocas en general estén correctamente cerradas y
gue no existan cables a la vista; todo ello, minimamente.

4. Revision de las instalaciones

Serd responsabilidad del usuario, para su propio resguardo, la verificacion del total de la

instalacion eléctrica interna del inmueble para el que requiere el suministro definitivo segun la

Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA

(Asociacion Electrotécnica Argentina) vigente.

Ademas, sera responsabilidad del usuario realizar una inspeccion periddica llevada a cabo por

Instalador Electricista Habilitado con incumbencia especifica, segin plazos previstos en el

apartado 4 del Capitulo II.

CAPITULO IV
CONEXION DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES EXISTENTES
MAYORES O DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

1. Alcance
Este capitulo del reglamento comprende los suministros definitivos que se otorguen para
instalaciones existentes e instalaciones existentes de usuarios que internamente generen su

propia energia eléctrica y se vinculen a la red de distribucién, para todos los casos, a partir de



la correspondiente entrada en vigencia, minimamente ante la primera reanudacion del servicio

y, con posterioridad, cada vez que se reanude el servicio en un plazo mayor de dos (2) afios

contados desde la certificacion precedente, siempre que dichas instalaciones sean destinadas

a usos diferentes o con nivel de tensidn y/o potencia maxima superior que los prescriptos en el

Capitulo III.

2. Requisito obligatorio parala conexion de suministros

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa y/o procedimientos vigentes en cada jurisdiccion,

respecto de las habilitaciones y/o inspecciones de obra que las autoridades competentes

pudieran exigir, se debera presentar ante la distribuidora el Certificado de Instalacién Eléctrica

Apta, de conformidad con el punto 3 de este capitulo, como condicién para que la misma

otorgue el suministro.

El Certificado de Instalacion Eléctrica Apta debera ser emitido por Instalador Electricista

Habilitado con incumbencia especifica acorde al tipo, tensién y potencia de la instalacién, sin

perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones y normas definidas por los colegios

profesionales correspondientes u érganos equivalentes, en virtud de la categoria que revista el
instalador interviniente.

El referido certificado debera presentarse obligatoriamente para la reanudacién de todo

suministro eléctrico correspondiente a las instalaciones existentes consideradas en el presente

capitulo.

3. Requisitos técnicos para la conexién de suministros

Ante la conexién de suministros correspondientes a instalaciones existentes de caracteristicas

como las descriptas en el alcance de este capitulo, debera verificarse minimamente el

cumplimiento de los siguientes requisitos para el resguardo de la seguridad publica:

3.1) Los requisitos técnicos de los tableros eléctricos (tipo de aislamiento y grados de
proteccion), las condiciones de restriccion de la instalacion respecto del acceso a partes
bajo tensién eléctrica (para evitar contactos accidentales con piezas energizadas), el
sistema de puesta a tierra de proteccién y conexién de las partes conductoras de los
elementos de la instalacion eléctrica que en condiciones normales no se encuentren bajo
tension eléctrica, la instalacion de los dispositivos de maniobra y proteccion contra
sobrecarga y cortocircuito para cada linea y/o circuito eléctrico, y la instalacion de las
protecciones por corriente diferencial de fuga que corresponda, deberan cumplir con las
disposiciones al respecto de la reglamentacién de la AEA (Asociacion Electrotécnica
Argentina) y las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacién) en
vigencia que corresponda, acorde al nivel de tension, potencia maxima, destino, uso y/o
caracteristicas de la instalacion.

3.2) Los materiales y elementos contemplados en la enumeracion precedente, utilizados en las

instalaciones alcanzadas por este capitulo, deben responder a las Normas IRAM (Instituto



Argentino de Normalizacién y Certificacion) o IEC (International Electrotechnical
Commission) correspondientes, en los casos que ello resulte aplicable, y estar certificados
en funcién de la Resolucion MP-SC N°¢ 171/2016, o la norma que la complemente,
modifique o reemplace, cuando sea exigible.

3.3) Se debe verificar la correcta instalacién de las canalizaciones, conductores, tomacorrientes
y bocas en general. Asimismo, debe verificarse visualmente que la totalidad de los
tomacorrientes se encuentren en buenas condiciones, que las bocas en general estén
correctamente cerradas y que no existan cables a la vista; todo ello, minimamente.

3.4) En el caso que, por las caracteristicas de la instalacion a certificar, no exista una
reglamentacién técnica especifica de AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina), a
requerimiento del instalador interviniente el ERSeP determinara las condiciones técnicas
gue se deberan cumplir.

4. Revision de las instalaciones

Seré responsabilidad del usuario, para su propio resguardo, realizar la verificacion del total de

la instalacién eléctrica interna para la que requiere el suministro definitivo, segun la

reglamentacion correspondiente de la AEA (Asociacidn Electrotécnica Argentina) en vigencia.

Ademas, sera responsabilidad del usuario realizar una inspeccion periddica llevada a cabo por

Instalador Electricista Habilitado con incumbencia especifica, segln plazos previstos en el

apartado 4 del Capitulo .

CAPITULO V
CONEXION DE SUMINISTROS CORRESPONDIENTES A INSTALACIONES DE USO
CIRCUNSTANCIAL Y DE CARACTER PROVISORIO

1. Alcance

Este capitulo del reglamento comprende los suministros transitorios que se otorguen para
instalaciones de uso circunstancial y de caracter provisorio, a partir de la correspondiente
entrada en vigencia.

2. Requisito obligatorio parala conexion de suministros

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa y/o procedimientos vigentes en cada jurisdiccién,
respecto de las habilitaciones y/o inspecciones de obra que las autoridades competentes
pudieran exigir, se debera presentar ante la distribuidora el Certificado de Instalacion Eléctrica
Apta, de conformidad con los puntos 3 y 4 de este capitulo, como condicion para que la misma
otorgue el suministro.

El Certificado de Instalacion Eléctrica Apta debera ser emitido por Instalador Electricista
Habilitado con incumbencia especifica acorde al tipo, tensién y potencia de la instalacion, sin

perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones y normas definidas por los colegios



profesionales correspondientes u érganos equivalentes, en virtud de la categoria que revista el

instalador interviniente.

El referido certificado debera presentarse obligatoriamente para la obtencion de todo suministro

eléctrico correspondiente a las instalaciones consideradas en el presente capitulo, como asi

también para mantener el suministro cada vez que se efectle su revision en forma periddica.

3. Requisitos técnicos para la conexién de suministros

Ante la conexién de suministros transitorios correspondientes a instalaciones de uso

circunstancial y de caracter provisorio como las descriptas en el alcance de este capitulo,

debera verificarse minimamente el cumplimiento de los siguientes requisitos para el resguardo
de la seguridad publica:

3.1) Todos los gabinetes y tableros, de los pilares de acometida y del usuario, poseeran un
cierre de seguridad que dificulte su apertura por terceros no autorizados, de manera que
resulte necesario para su cierre y apertura el uso de una herramienta especial (codificada
0 Nno).

3.2) El tablero principal del usuario debe ser aislado, cumpliendo con el concepto de doble
aislacion.

3.3) Los tableros del usuario deben poseer un grado de proteccion (IP) de acuerdo al lugar y
medio ambiente en donde se hallen emplazados, apto para las condiciones a que se
expondran. A continuacién, se determinan los grados minimos basicos:

a) Para instalaciones de uso en interiores: IP 41

b) Para instalaciones de uso a la intemperie: IP 549

Los grados de IP minimos aqui mencionados se corresponden con los establecidos segun
la Norma IRAM 2444,

3.4) Se debe restringir el acceso a partes bajo tension eléctrica, para evitar contactos
accidentales con estas piezas energizadas.

3.5) Se debe instalar un sistema TT de puesta a tierra de proteccién que cumpla los requisitos

de la Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la
AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina) en vigencia y las normas IRAM 2281-2 vy
2281-3.

3.6) Se debe conectar a la tierra de proteccién (para equipotencializar) todas las partes
conductoras de los elementos de la instalacion eléctrica que en condiciones normales no
se encuentren bajo tensién eléctrica y que a consecuencia de una falla puedan quedar
electrificadas.

3.7) Se debe instalar en el tablero principal del usuario, como asi también en cada tablero
seccional que pudiera existir, un interruptor automatico de maniobra con proteccién contra

sobrecarga y cortocircuito para cada linea o circuito eléctrico, con interrupcion de fase/s y



3.8)

3.9)

neutro, como asi también la proteccién por corriente diferencial de fuga que corresponda,
acorde al punto 3.8.

En el caso de instalaciones que posean Unicamente tablero principal del usuario, se
debera proteger la totalidad de los circuitos con interruptor automatico por corriente
diferencial de fuga menor o igual a 30mA, juntamente con la proteccién contra sobrecarga
y cortocircuito que corresponda, acorde al punto 3.7 precedente.

Para los casos en que las instalaciones posean tablero principal del usuario y uno o mas
tableros seccionales, se debera instalar en el tablero principal la proteccién por corriente
diferencial de fuga que corresponda, juntamente con la proteccidn contra sobrecarga y
cortocircuito de cada linea seccional, acorde al punto 3.7 precedente. Adicionalmente en
cada tablero seccional que pudiera existir, se debera proteger la totalidad de los circuitos
con interruptor automatico por corriente diferencial de fuga menor o igual a 30mA,
juntamente con la proteccion contra sobrecarga y cortocircuito que corresponda, acorde al
punto 3.7 precedente. Si el citado suministro no pudiera cumplir con esta especificacion,
se debera proteger la totalidad de la instalacién con interruptor automético por corriente
diferencial de fuga menor o igual a 30mA, juntamente con la proteccién contra sobrecarga
y cortocircuito que corresponda, acorde al punto 3.7 precedente.

En el caso de tratarse de instalaciones temporales y portatiles, tales como las utilizadas
para alimentar equipos de consumo en ferias, circos, parques de diversién y toda otra de
similares caracteristicas, para la conexién de los equipos de consumo se utilizaran
tableros seccionales, ubicados a la menor distancia posible de los puntos de consumo, en
zonas de acceso restringido, debiendo cumplirse con los requisitos definidos en el punto
3.8 precedente. Los cables de conexién entre el tablero principal del usuario y los tableros
seccionales seran de cobre aislado, con cubierta, aptos para tension de 1,1kV segun
norma IRAM (Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion) aplicable en vigencia,
de seccién minima apropiada segun calculo de carga. Los tramos de cable que se
canalicen por el piso seran protegidos mecanicamente mediante tubos de PVC, losetas de
hormigbn o material aislante de alta resistencia, en trazados que no interfieran con la
circulaciéon peatonal o vehicular. Si los cables se tendieran en forma aérea, éstos deberan
ser del tipo preensamblado segin normas IRAM (Instituto Argentino de Normalizacion y
Certificacion) aplicables en vigencia, respetando una distancia minima al piso en el punto
mas bajo de 4m en zonas de circulacion peatonal, o de 5,5m en zonas de circulacion
vehicular. Los tomacorrientes solo seran accesibles abriendo una tapa o puerta con
dispositivo de cierre, siempre que se permita la salida de los cables de los equipos
conectados sin alterar los grados de proteccion referidos en el punto 3.3 precedente, o
bien podran ser externos, si son del tipo estancos y cumplen los requisitos de la norma
IEC 60309.



3.10) Los materiales y elementos que se utilicen en las instalaciones alcanzadas por este
capitulo, deben responder a las Normas IRAM (Instituto Argentino de Normalizacién y
Certificacién) o IEC (International Electrotechnical Commission) correspondientes, en los
casos que ello resulte aplicable, y estar certificados en funcién de la Resolucién MP-SC N°
171/2016, o la norma que la complemente, modifique o reemplace, cuando sea exigible.

3.11) Se debe verificar la correcta instalacion de las canalizaciones, conductores,
tomacorrientes y bocas en general. Asimismo, debe verificarse visualmente que la
totalidad de los tomacorrientes se encuentren en buenas condiciones y que las bocas en
general estén correctamente cerradas; todo ello, minimamente.

3.12) Cuando una instalaciéon encuadrada en este capitulo fuera mayor o de caracteristicas
especiales, los requisitos técnicos de los tableros eléctricos (tipo de aislamiento y grados
de proteccion), las condiciones de restricciébn de la instalacién respecto del acceso a
partes bajo tensidn eléctrica (para evitar contactos accidentales con piezas energizadas),
el sistema de puesta a tierra de proteccién y conexion de las partes conductoras de los
elementos de la instalacion eléctrica que en condiciones normales no se encuentren bajo
tension eléctrica, la instalacion de los dispositivos de maniobra y proteccion contra
sobrecarga y cortocircuito para cada linea y/o circuito eléctrico, y la instalacién de las
protecciones por corriente diferencial de fuga que corresponda, deberan cumplir con las
disposiciones al respecto de la reglamentacion de la AEA (Asociacion Electrotécnica
Argentina) y las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion) en
vigencia que corresponda, acorde al nivel de tension, potencia maxima, destino, uso y/o
caracteristicas de la instalacion. En el caso que, por las caracteristicas de la instalacién a
certificar, no exista una reglamentacion técnica especifica de AEA (Asociacion
Electrotécnica Argentina), a requerimiento del instalador interviniente el ERSeP
determinara las condiciones técnicas que se deberan cumplir.

4. Requerimiento de revision de las instalaciones

El usuario al que se le otorgue la conexién a la red de distribucion mediante un suministro

transitorio deberd controlar anualmente sus instalaciones de uso circunstancial y de caracter

provisorio mediante una inspeccion llevada a cabo por Instalador Electricista Habilitado con
incumbencia especifica, debiendo presentar el respectivo Certificado de Instalacién Eléctrica

Apta ante la distribuidora para mantener el suministro eléctrico en las condiciones descriptas.

A tal fin, debera verificarse el cumplimiento de los pardmetros técnicos de funcionamiento de

cada uno de los elementos componentes indicados en el punto 3 del presente capitulo, como

asf también su correcto estado e instalacion.
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